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资阳安岳磨盘湾隧道“3.18”事故
调查报告

2024年3月18日21时30分，铜梁至资中（四川境）高速公路TJ1标段磨盘湾隧道出口端右洞K2+251处拱顶发生坍塌事故，造成施工人员2人死亡、4人受伤，直接经济损失约350万元。

事故发生后，市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省安全生产条例》等法律法规以及《资阳市人民政府关于授权资阳市应急管理局组织有关生产安全事故调查的批复》（资府事函〔2020〕48号）授权，牵头组织市公安局、市交通运输局、市总工会、安岳县应急管理局等有关部门成立事故调查组，同时聘请隧道专家，邀请市纪委监委派员参与，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况
1.公司基本情况
中铁三局集团第五工程有限公司（以下简称中铁三局五公司），企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，地址：山西省晋中市榆次区顺城东街1号，法定代表人：张某刚，总经理：王某（公司实行总经理负责制），注册资本：50000万元整，成立日期：1980年9月27日。经营范围：铁路、公路、市政公用、桥梁、水利、房屋建筑工程的施工，钢结构工程；设备安装；销售：混凝土构件；工程机械配件修理与租赁；房屋租赁；研发和技术服务；工程检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.公司及项目部基本组织构架情况。

中铁三局五公司总经理王某，负责公司全面工作；副总经理谢某峰分管安全工作；公司内设安质部，负责公司安全生产管理工作，内有七名专职安全管理人员，负责公司范围具体安全管理工作。公司负责人、安全负责人及安全员等均持有效安全生产考核合格证。

项目负责人为郭某东，负责项目全面工作；设项目安全总监1名，分管安全工作；项目内设安质部，负责项目安全生产管理工作；安质部内有5名安全员，负责项目日常安全管理工作。项目负责人、安全负责人及安全员等均持有效安全生产考核合格证。

3.相关人员资质情况

公司总经理：王某 身份证：1403XXXXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：晋交安B(XX)GXXXXX。
公司副总经理：谢某 身份证：5110XXXXXXXXXXXXXX；

安全生产考核合格证书编号：晋交安B(XX)GXXXXX。
公司安全总监：何某  身份证：1424XXXXXXXXXXXXXX；

安全生产考核合格证书编号：晋交安C(XX)GXXXXX。

项目经理：郭某 身份证：1501XXXXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：晋交安B(XX)GXXXXX。  
项目副经理：韩某 身份证1403XXXXXXXXXXXXXX；

安全生产考核合格证书编号：晋交安B(XX)GXXXXX。
项目安全总监：蔡某  身份证1424XXXXXXXXXXXXXX；

安全生产考核合格证书编号：晋交安B(XX)GXXXXX。
项目安全员：（1）黄某  身份证2114XXXXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：晋交安C(XX)GXXXXX。
              　（2）曹某  身份证4109XXXXXXXXXXXXXX；安全生产考核合格证书编号：晋交安C(XX)GXXXXX。
（二）事故相关单位情况

1.建设单位
四川乐资铜高速公路有限公司，成立时间：2021年11月12日；公司注册地址：四川省资阳市雁江区车城大道四段筏清路安置小区附1-46号；主要从事：建设工程施工、公路管理养护等。
2.勘察设计单位

四川省公路规划勘察设计研究院有限公司，在2022年8月完成该隧道勘察设计，公司资质等级范围为公路工程行业甲级。主要从事：国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境检测；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；公路管理与养护；建筑智能化系统设计，规划设计管理；地质勘查技术服务；基础地质勘查；工程技术，地质灾害治理服务。

3.监理单位

重庆育才工程咨询监理有限公司，1992年由重庆交通学院（现重庆交通大学）投资组建，具有交通运输部颁发的公路工程甲级、特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项资质；住建部颁发的市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、公路工程监理乙级资质。主要从事：一、二、三类公路工程、桥梁隧道工程（含特殊独立大桥和特长隧道）、市政公用工程、轨道交通工程、港口与航道工程、地质灾害防治工程等建设监理业务及房屋建筑工程；同时开展工程检测、桥梁及隧道工程监控、试验检测、项目代建管理、工程技术咨询和技术服务以及招投标代理。

4.监控量测单位

山西天昇测绘检测工程有限公司，成立于2010年03月18日，注册地为山西太原市迎泽区迎泽大街269号，公司资质为甲级测绘资质。主要从事：测绘服务；检验检测服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发。

5.超前地质预报单位

中路高科交通检测检验认证有限公司，为中路高科交通科技集团有限公司的全资子公司。公司地址：北京市海淀区西土城路8号。主要从事：工程检测、工程监测、信息化服务、产品检测、产品与服务认证、养护设计与施工、工地试验室、技术咨询服务等。拥有公路工程全项专业检测资质，包括公路工程综合甲级、桥梁隧道工程专项、交通工程专项资质。

6.施工劳务分包单位

本隧道劳务分包单位为福建天拓建筑工程有限公司，成立于2007年1月9日，法定代表人：高某，公司地址：福州市鼓楼区五一北路129号榕城商贸中心1202室。主要从事：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程设计。
（三）事发项目基本情况

1.项目概况
铜资高速路线起于川渝界，与铜梁至安岳高速公路（重庆段）相接，横向西经资阳，止于资中县西北侧渔溪镇，与G76厦蓉高速公路交叉，接资中至乐山高速公路，全线按设计速度120公里/小时、路基宽34.5米的双向六车道高速公路标准建设，全线设置桥梁27957.5m/82座（含特大桥2588.5m/2座），隧道3310m/1座，桥隧比29.7%。路线全长约105km。

事发点磨盘湾隧道位于资阳市安岳县石羊镇境内，为双向六车道分离式隧道，左洞长3321m，右洞长3328m，双向掘进施工。隧道于2022年9月12日开工建设，事故发生时隧道出口端左洞已开挖1711m；右洞已开挖1669m（掌子面里程桩号K2+251）。

中铁三局五公司于2022年7月15日与建设单位签订铜资高速公路TJ1标段施工承包合同。福建天拓建筑工程有限公司于2022年8月30日与中铁三局五公司签订隧道劳务分包合同，并于2022年9月12日开工进行隧道施工建设。
2.事故段设计情况

事故段设计围岩级别为Ⅳ级，支护类型为Z4b型，超前支护设计采用φ42×4mm小导管，环向间距0.4m、长4.5m；开挖方式采用台阶法，初期支护参数为24cm厚C25喷砼；I18工字钢钢架、纵向间距0.8m；Φ22药卷锚杆L=3m；环向间距2.4m、纵向间距0.8m；Φ8钢筋网片，尺寸为20cm*20cm。

事故段超前地质预报设计采用C4型，具体包括地质调查分析、加深炮孔探测、远距离物探、瓦斯探测。
 3.事故段施工组织设计及专项方案情况

施工组织设计及专项施工方案：超前地质预报地质调查分析采用掌子面素描方式，每5m进行一次；加深炮孔探测拱部5个，下部3个，加深长度不小于2m；物探采用地质雷达探测长度30m，每次搭接长度不小于5m，地震波探测长度100m，每次搭接长度不小于10m；瓦斯探测3个，孔径65mm，孔深50m，前后两循环钻孔水平搭接长度不小于5m。

施工组织Z4b采用台阶法，施工工序：超前支护→上台阶开挖→上台阶初期支护→下台阶左侧开挖→下台阶左侧初期支护→下台阶右侧开挖→下台阶右侧初期支护→仰拱开挖→仰拱初支→仰拱衬砌及仰拱回填→二次衬砌。每循环开挖进尺为2榀（0.8m/榀）钢架间距，隧道开挖后初期支护及时施作并落底。 
初期支护采用C25喷混，Φ22药卷锚杆，垫板，I18工字钢钢架，Φ8钢筋网。其中，喷射混凝土采用湿喷机械手工艺。初喷混凝土在开挖后及时进行，厚度不小于4cm，初喷混凝土喷射时先填平岩面较大凹洼处，初喷混凝土大致圆顺。复喷湿凝土在钢筋网、钢架、药卷锚杆施作后及时进行，复喷至设计厚度。

本隧道总工期30个月，事故段Z4b每循环进尺不大于2榀钢架间距（0.8m*2=1.6m）。
专项施工方案通过了专家审查，履行了报批手续。
 4.现场实施情况

通过查阅超前地质预报资料认定：超前地质预报单位采取了地质雷达、地震波检测等手段实施本隧道超前地质预报工作。坍塌段超前地质预报围岩主要以粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩为主，伴随较发育的石膏细脉，地下水不发育，预报区段围岩级别为Ⅳ级，结论与设计相符。
施工单位编制了《铜资高速公路（四川境内）TJ1标工程爆破设计施工专项方案》，现场采取了光面爆破。现场勘验显示事故段施工采用台阶法，开挖后地下水贫乏；坍塌体内及掌子面散露着超前小导管、药卷锚杆、钢筋网片、钢架等，钢架为I18、间距0.8m；φ42×4mm超前小导管间距0.4m、长度4.5m；φ22药卷锚杆长度3.0m，开挖进尺为2榀（1.6m），参数满足设计及相关规范要求，3月18日该循环右洞爆破上下台阶使用炸药192kg，其中上台阶使用144kg，与爆破专项方案中台阶法设计使用炸药量基本一致；开挖检验批资料显示该段拱部超挖应测11点，实测11点，合格11点，合格率100%，满足设计及相关规范要求。

通过查阅施工单位质检资料及事故现场勘验测量数据认定：事故段超前支护、锚杆、钢架、喷射混凝土等初期支护项目参数与设计一致，质检资料签字完善，质量检测结果满足规范要求；初期支护小导管、钢架、锚杆、喷混材料检测符合相关标准。
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              图4 锚杆长度量测
5.安全技术交底情况

施工单位组织各班组分别对隧道开挖、支护、衬砌等工序进行了安全技术交底，签字齐全。
设计单位开展了隧道工程设计技术交底工作，针对不良地质及各施工工序提出了措施建议和施工要求。 
（四）事故发生经过
3月18日21时，安岳县磨盘湾隧道右洞出口K2+251段，福建天拓公司开挖班（杨某平、吕某法、李某、杨某保、杨某洲、江某柏、阳某模、徐某虎、何某洪）9人在隧道内进行超前小导管钻孔作业。21时30分左右，掌子面后方拱顶岩块突然塌落（坍塌腔体纵向长6～8m、横向宽10～12m、拱顶以上高约2～3m，体积约120～150m3，塌落岩体总重约400吨），初期支护结构和开挖台架被砸毁掩埋。现场未受伤人员立即拨打了120急救电话并向项目部负责人进行汇报，同时现场组织开展救援行动。急救人员到达现场后，对救出人员进行救治。杨某洲、何某洪已无生命体征，当场宣布死亡；受伤人员吕某法、杨某保、杨某平、李某四人随后被就近送往重庆市大足区人民医院救治。
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图5 隧道纵向示意图
（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故死亡2人，受伤4人，直接经济损失约350万元。

 伤亡人员信息表

	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证
	人员状况
	家庭住址

	1
	杨某洲
	男
	开挖工
	5202XXXXXXXXXXXXX
	死亡
	贵州省六盘水市六枝特区

	2
	何某洪
	男
	开挖工
	5110XXXXXXXXXXXXX
	死亡
	四川省资阳市安岳县

	3
	吕某法
	男
	开挖工
	5202XXXXXXXXXXXXX
	重伤
	贵州省六盘水市六枝特区

	4
	杨某保
	男
	开挖工
	5202XXXXXXXXXXXXX
	重伤
	贵州省六盘水市六枝特区

	5
	杨某平
	男
	开挖工
	5202XXXXXXXXXXXXX
	重伤
	贵州省六盘水市六枝特区

	6
	李  某
	男
	开挖工
	5202XXXXXXXXXXXXX
	轻伤
	贵州省六盘水市六枝特区


（六）现场勘查情况

1.地理位置及地形地貌情况

隧址区位于成都平原东南部，以平原和低山丘陵为主，地面高程274.1～506.1米，整体地势西高东低，项目区主要以构造剥蚀地貌为主，山顶多呈浑圆状，斜坡呈台阶状，植被茂密。该隧道下穿青松村山脊，相对高点位于青松村山脊顶部，标高约506.1m，相对低点位于出口段外冲沟，标高约274.1m，相对高差约232m。隧址区冲沟洼地段植被发育，以柏木和松木为主，台地处多为旱地和林地。
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图6  磨盘湾隧道地理位置示意图
2.地质情况

（1）地层岩性

据地面调查及钻探揭露，场地内地层主要为新生界第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)、坡残积层(Q4d+el)、崩坡积层(Q4c+dl)及中生界侏罗系上统遂宁组(J3s),各地层分述如下：

①第四系全新统坡洪积层(Q4d+pl)该层主要分布在场区隧道进出口段洼地及沟谷内，以粉质粘土为主，据现场调绘，该层厚度约10m。

粉质粘土：灰褐色～深灰色，成分以粉粘粒为主，整体呈软塑～可塑状，上部表层0.5～1.0m可见植物根系。

②第四系全新统坡残积层(Q4d+el)该层在场区大面积分布，以粉质粘土为主，主要分布于洞身段斜坡及平缓台地地带，本次钻探揭示其厚度1～7m。粉质粘土：灰褐色～黄褐色，成分以粉、粘粒为主，整体呈可塑状，上部表层0.5～1.0m可见植物根系。

③第四系全新统崩坡积层(Q4c+dl)该层在场区小面积分布，主要分布于K线进口段堆积体范围内，根据调绘及钻孔揭示，该层厚度8～25m。

粉质粘土：灰褐色～黄褐色，成分以粉粘粒为主，整体呈可塑状，上部表层0.5～1.0m可见植物根系，局部夹块石及碎石，石质成分以泥岩为主。

粘土：灰褐色～黄褐色，成分以粘粒为主，粉粒次之，整体呈可塑状，上部表层0.5～1.0m可见植物根系，局部夹块石及碎石，石质成分以泥岩为主。

④中生界侏罗系上统遂宁组(J3s）根据地面调查结合区域地质资料可知，场地出露及下伏地层岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及砂岩。

粉砂质泥岩：紫红色、红棕色，矿物成分以粘土矿物为主，次为长石、石英，粉砂泥质结构，泥质胶结为主，薄～中厚层状构造，层理近水平，岩体整体较完整，强风化层手捏易碎，具有饱水软化，脱水开裂的特征，岩质整体强度不高。

泥质粉砂岩：紫红色，矿物成分以长石为主，石英为主，粘土矿物次之，钙泥质胶结为主，粉细粒结构，中厚～厚层状构造，层理倾角近水平，岩体较完整，岩质整体软，本次钻探揭露最大厚度13.3m。

砂岩：灰白色，矿物成分以石英、长石为主，钙质胶结，粉细粒结构，层理近水平，岩质较软，中厚～厚层状构造。本次钻探揭露最大厚度20.0m。该层下伏于第四系松散层下，或出露周围山脊处，根据区域资料该层总厚度>111m,钻探未揭穿。

（2）地质构造

项目区位于四川盆地东南部，构造上主要受龙门山和龙泉山断褶带构造影响。根据区域地质资料，项目区位于陈家场背斜～两板桥向斜的北侧，工程区内褶皱宽缓，该线路距离褶皱核部较远，因此区内受构造影响作用微弱，对该工程影响较小，线路范围内岩层完整、产状平缓，场地属于相对稳定场地。根据现场调查，在隧道进口段岩层中发育两组节理，J1:334°～281°,延伸1～3m，面较平，平均间距0.5～0.8m，微张～闭合；J2:256°～279°,延伸1～2m，面较平，平均间距0.5～1.0m,微张～闭合。在隧道出口段岩层中发育两组节理，J1:170°～L84°，延伸2.0～3.0m,面较平，平均间距1.0～2.0m，微张～闭合；J2:230°～L85°,延伸0.5～1.0m，面较平，平均间距0.3～0.5m，微张～闭合。在陡崖处砂岩被两组裂隙切割成块状。泥岩于地表多发育网纹状风化裂隙，表层暴露于空气中易风化碎落。

（3）水文地质

①地表水

工程区年平均降水量为924.9毫米，全年降水量主要集中在5～9月，水系主要为沱江、涪江水系，区内河流、溪沟、灌溉渠以及人工水库众多，水资源总体丰富，发育主要地表水系有沱江、关溅河、岳阳河等，属沱江、涪江水系，但距隧址区较远。

隧址区地表水体总体贫乏，地表水体主要为一些小型水池和集水坑，水源主要用于庄稼灌溉和牲畜饮用。区内冲沟属季节性冲沟，仅在雨季有小量水流。

②地下水

工程区地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地形地貌、地层岩性、气候和水文条件的控制，根据赋存条件和水理特征，工程区地下水类型主要为第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙孔隙水。

隧址区上覆层主要为粉质粘土，厚度较薄，分布不均，其富水性、透水性差，分布不连续，故第四系松散层孔隙水贫乏，下伏J3s砂泥岩层厚较大，层位稳定，因此隧址区地下水以基岩裂隙水为主，但区内岩层层理较平缓，受构造影响较小，裂隙不发育，含水层贯通性较差，各层地下水上下联系以及地下水运动条件不良，且粉砂质泥岩透水性差，含水性不强，含水层连续性不强，故地下水的总体富水性较差。

3.现场查勘情况

事故段围岩级别为Ⅳ级，现场开挖工法为上下台阶法，支护类型为Z4b型，检查临近坍方段初期支护钢架为Ⅰ18工字钢，间距0.8m（见图7、8），超前支护为φ42小导管，掌子面及坍体中可见部分掉出来的小导管及药卷锚杆（见图9、10），原掌子面开挖台车已压塌被坍体掩埋（由于救援需要，挖掘翻动了坍体），现场施工符合设计和规范以及经论证后的专项施工方案要求；坍塌前掌子面超前地质预报成果显示实际围岩级别与设计吻合，监控量测成果显示该段初期支护在坍塌前结构无异常。坍塌区正上方有长度70余米的不规则水塘，隧道处于水塘下方，埋深135m；经现场查勘，事故发生段围岩为侏罗系上统遂宁组近水平粉砂质泥岩和泥质粉砂岩不等厚互层，层间夹多条石膏细脉（见图10），坍塌体岩块中也可见石膏细脉（见图11），岩质软硬不均，局部发育竖向微裂隙，地下水呈局部浸润状；拱部塌腔形态大致呈倒扣“平底锅”状，其纵向长8.8m、宽10.2m、平均高度2.4m（见图12）。塌腔截面显示：拱顶开挖线以上为棕红色薄层状软弱泥岩，坍体以薄层状碎块为主；拱顶以下为薄～中厚层状泥质粉砂岩，层间夹多条石膏细脉；塌腔顶板平整，残留大片石膏薄层，且坍腔顶板存在薄层状大片灰绿色砂岩团块（见图13、14），目前坍腔整体相对稳定，但坍腔周边有小块状岩体掉块。          
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图7、8现场钢架间距勘验现场钢架型号勘验
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图9 现场药卷锚杆勘验               图10 坍塌斜视图
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图11  坍腔仰视图                  图12 拱部塌腔形态
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 图13 塌体岩块中的石膏细脉          图14  坍腔顶板灰绿色砂岩团块
二、应急处置评估

（一）企业应急处置情况

中铁三局五公司接到事故报告后，立即启动事故应急预案，安排隧道工程带班人员立即组织现场人员对其他被困人员展开搜救工作，及时调用机械设备清除障碍物，营救被困人员，并将受伤人员送往医院进行救治。营救工作完成后，现场管理人员对隧道进行封闭管控、设置警戒区，并派专人对事故现场进行警戒。

（二）安岳县应急处置情况

县委县政府主要领导及分管领导第一时间赶赴现场，指导协调事故应急处置工作，安排部署宣传、交通、应急、消防救援等部门及石羊镇政府立即成立综合协调、现场处置、伤员救治、善后处置、事故调查、舆情处置等6个工作组，有序开展事故处置工作。

（三）资阳市应急处置情况

事故发生后，市委书记元方作出批示，要求全力开展科学搜救、全力救援被困人员、全力救治受伤人员，细致排查隐患、加强险情监测预警，严防发生次生灾害事故。市政府时任常务副市长李东、副市长刘廷安迅速作出工作安排。市政府副市长贾发扬率交通、应急等部门立即赶赴现场，指导安岳县委县政府有序开展应急处置工作。

截至目前，2名死者赔偿已完成，遗体已火化安葬。4名伤者均在重庆市大足区人民医院新院区接受治疗，其中1人已于2024年4月3日出院，其余3人均已完成手术，伤势恢复良好，已具备出院条件。无负面舆情，无不稳定因素。

综上认定，中铁三局五限公司先期处置到位，资阳市、安岳县党委政府及相关部门反应迅速，信息上报及时，应急响应及时。市、县统筹协调，组织指挥有序；舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因
1.隧址区围岩为侏罗系上统遂宁组近水平粉砂质泥岩和泥质粉砂岩不等厚互层，在漫长的沉积过程中，不同位置沉积条件和沉积物成分具有较大差异，微观地质条件具有非均匀性、隐蔽性和复杂性。

本隧道由于局部沉积环境和沉积物成分差异，在坍腔顶部出现了灰绿色砂岩团块，导致层间结合极差；且灰绿色砂岩团块出现无规律可循，超前地质预报难以预先探测和发现。

2.坍塌段拱顶以上为约2.4m厚薄层状软弱粉砂质泥岩，围岩层间有多层石膏，且厚度比隧道开挖范围揭示的石膏层厚度大，达到了10mm（见图15），进一步降低了坍腔顶部层间结合力和隧道围岩的承载能力。
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图15  坍腔石膏层
3.隧道开挖宽度达到了18m，且隧道顶部围岩竖向微裂隙发育，再加上不可避免的施工扰动影响，对隧道拱顶层状岩层受力极为不利，薄层状软弱砂质泥岩在自身重力和开挖后应力释放作用下极易折断。
综上所述，灰绿色砂岩团块层和石膏层降低了隧道围岩层间结合能力，再加上施工扰动的影响，使拱顶层状岩层脱离顶板完整母岩，形成局部集中重力荷载，并超过了初期支护结构承载能力，最终导致坍塌。
（二）事故性质

本次事故是因隧道拱顶特殊复杂的地质结构，降低了隧道围岩层间结合能力，致使作业时拱顶层状岩层脱离顶板完整母岩，发生不可预见、现有设备无法探测的隧道拱顶大面积坍塌而造成的人员伤亡事故。
四、调查发现的问题

（一）事故单位及相关单位

1.中铁三局五公司：安全风险认知和研判不足。对隧道周边山体存在的地质灾害风险缺乏深层次认知，没能全面掌握隧道顶部地质结构情况，未对可能存在的风险进行深入分析研判。

2.福建天拓建筑工程有限公司：规章制度落实不到位。隧道作业人员进出管理不规范，进入隧道作业人员存在不登记作业和先作业后登记现象。施工单位安全生产教育和培训及安全技术交底不到位，技术安全交底资料针对性不强，措施不够详细。
3.重庆育才工程咨询监理有限公司：审批专项方案把关不严，督促项目部对作业人员开展安全教育和培训、技术交底不到位，对施工单位技术安全交底资料针对性不强、措施不够详细未提出整改意见。

4.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司：技术交底方案不够详细，针对性不足。

5.山西天昇测绘检测工程有限公司：绘制了开挖工作面地质素描图，但开挖工作面地质状态记录表记录不全。

6.中路高科交通检测检验认证有限公司：地质素描（文字）所描述的地质状况未在地质素描图中完全体现。

（二）行业监管部门

资阳市交通运输局：一是对个别督办整改问题存在复查不及时现象；二是督促县（区）交通运输部门履行属地安全监管职责不够到位。

（三）属地党委政府及相关部门

1.石羊镇党委政府：安全生产属地监管责任落实有差距，检查指导能力不足，安全生产工作安排部署多，检查发现问题少。

2.安岳县交通运输局：工作人员安全生产专业知识不足，督导检查深度不够，未发现深层次安全隐患。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）企业处理建议

1.中铁三局五公司在安全生产管理方面存在的问题由市应急管理局调查处理；向上一级公司作出深刻书面检查。

2.福建天拓建筑工程有限公司在安全生产管理方面存在的问题由市应急管理局调查处理。

3.重庆育才工程咨询监理有限公司在安全生产监督管理方面存在的问题由市应急管理局调查处理。

4.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、山西天昇测绘检测工程有限公司、中路高科交通检测检验认证有限公司存在的问题由市交通运输局调查处理。

（二）企业相关人员处理建议

1.中铁三局五公司铜资高速公路TJ1项目经理部

（1）郭某东，中共党员，中铁三局五公司铜资高速公路TJ1项目经理，负责该项目全面工作。存在落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，隐患排查不到位等问题，建议由市应急管理局对其涉及的相关问题进行深入调查处理。

（2）韩某军，中共党员，中铁三局五公司铜资高速公路TJ1项目副经理，分管隧道施工。未将隧道可能遇到的坍塌风险进行全面的、有重点和针对性交底。建议由中铁三局五公司依照内部管理规定进行处理。

（3）蔡某峰，中共党员，中铁三局五公司铜资高速公路TJ1项目安全总监，分管安全生产工作。组织开展危险源辨识和评估不到位，对隧道施工存在的危险源辨识不充分。建议由中铁三局五公司依照内部管理规定进行处理。

（4）曹某辉，中铁三局五公司铜资高速公路TJ1项目安质部部长，负责项目安全生产工作。履行安全生产管理职责不到位，未严格督促劳务公司落实安全管理制度。建议由中铁三局五公司依照内部管理规定进行处理。

2.重庆育才工程咨询监理有限公司铜资高速公路TJ1项目监理部

（1）兰某光，重庆育才工程咨询监理有限公司铜资高速JL1总监办总监，存在审批专项方案把关不严，督促项目部对作业人员开展安全教育和培训、技术交底不到位等问题，建议由市应急管理局对其涉及的相关问题进行深入调查处理。

（2）张某东，重庆育才工程咨询监理有限公司铜资高速JL1项目隧道专监，存在未认真巡视中铁三局五公司安全交底等问题。建议由重庆育才工程咨询监理有限公司依照内部管理规定进行处理。

3.福建天拓建筑工程有限公司，林某新，铜资高速公路TJ1项目现场主管，负责隧道施工的技术管控。存在执行中铁三局五公司项目规章制度不到位，隧道作业人员进出管理不规范等问题，建议由市应急管理局对其涉及的相关问题进行深入调查处理。
（三）行业监管部门和属地党委政府相关人员处理建议
1.市交通运输局

（1）陈某泉，中共党员，资阳市公路事业发展中心副主任，分管质量监督工作，指导县交通运输部门履行属地安全监管职责不够到位。建议由市纪委监委按照干部管理权限等相关规定，依法依规对其进行处理。

（2）李某宏，中共党员，资阳市公路事业发展中心质量监督科科长，负责在建公路项目质量监督。在铜资高速建设期间，对个别督办整改问题存在复查不及时现象。建议由市纪委监委按照干部管理权限等相关规定，依法依规对其进行处理。

2.安岳县交通运输局

（1）谢某特，中共党员，安岳县交通运输局机关党委书记，在分管高速公路建设协调工作期间，于2023年12月组织开展隧道施工专项检查工作中指导督促不力。建议由市纪委监委按照干部管理权限等相关规定，依法依规对其进行处理。

（2）张某书，中共党员，安岳县交通运输局高速公路协调办主任，负责高速公路建设协调工作，2023年12月开展隧道施工专项检查工作不深入，未全面按检查清单开展检查工作。建议由市纪委监委按照干部管理权限等相关规定，依法依规对其进行处理。

3.安岳县石羊镇人民政府

（1）熊某，中共党员，石羊镇人民政府副镇长，分管交通建设工作，对辖区内交通建设项目落实属地管理不到位，统筹推进安全工作不到位。建议由市纪委监委按照干部管理权限等相关规定，依法依规对其进行处理。

（2）欧某江，中共党员，石羊镇人民政府城乡建设办副主任，负责城乡建设工作，对辖区内交通建设项目落实属地管理不到位，督促企业落实安全生产主体责任不到位。建议由市纪委监委按照干部管理权限等相关规定，依法依规对其进行处理。

六、事故防范和整改建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，中铁三局五公司要深刻反思，认真吸取事故教训，认真履行安全生产主体责任；市交通运输局、安岳县交通运输局、石羊镇党委政府要认真落实行业监管责任和属地监管责任，切实落实整改防范措施，确保安全生产工作落实到位。

（一）认真开展风险辨识及隐患排查整治。中铁三局五公司要切实履行企业主体责任，完善并严格执行各项规章制度；开展并完善安全风险辨识和评估，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，实施好安全风险的公告警示。要制定符合实际的隐患排查治理清单，明确隐患排查的内容、频次和人员，尤其要强化对存在重大风险隐患的工序进行隐患排查，对发现的隐患要立即治理，实现闭环管理。

（二）进一步加强施工现场管理。中铁三局五公司要在施工过程中加强监控量测和施工观察预警，发现异常及时组织撤离现场作业人员。要加强对技术人员安全教育培训和安全技术交底工作，强化隧道施工风险研判，严格落实“短进尺、强支护、弱爆破、勤观测”的原则，通过“人防、物防、技防”等措施应对隧道施工地质条件的非均匀性、隐蔽性和复杂性。

（三）优化改进施工工艺流程。中铁三局五公司要加强机械化配套施工，尽量减少掌子面作业人数，要高度重视公路隧道工程地质条件的复杂性和不确定性带来的施工风险，要进一步提升隧道施工安全技术应用，强化作业流程管理，加快隧道高风险作业“机械化换人”推进速度，确保隧道施工安全。要加强综合超前地质预报和掌子面地质素描工作，加强对隧道掌子面前方上、下与两侧的探测，在地质复杂地段，隧道周边应增大探测范围，以消除探测盲区，超前探明潜在风险；结合节理裂隙密集程度、石膏层厚度、灰绿色砂岩团块等因素，动态设计、动态施工，当围岩发生变化时，应减小循环进尺，加强支护参数。

（四）切实落实行业和属地安全管理责任。资阳市交通运输局要加大行业监管力度，切实履行管理责任，进一步强化对辖区内交通建设项目安全生产的监督管理，加大对辖区内重点在建项目的安全监督检查的频次和力度，严格督促企业做好施工现场管理、安全隐患排查整治等工作，遏制生产安全事故频发势头。安岳县交通运输局、石羊镇党委政府要加强对交通建设项目安全生产工作的组织领导，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全并落实地方党政领导干部安全生产责任制，确保辖区内在建项目保持良好安全形势。
调查组人员签名：

                     资阳安岳磨盘湾隧道

                    “3.18” 事故调查组          
                      2024年5月28日
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