
上海誉致建设工程有限公司“6.2”

坍塌死亡事故调查报告

2021年6月2日15时左右，在齐河路258号上海漫乐城装修改造拆除工程发生一起坍塌事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规以及新区人民政府的授权，由浦东新区应急管理局牵头，会同上海市公安局浦东分局、浦东新区总工会、浦东新区建设和交通委员会、周家渡街道办事处，并邀请浦东新区监察委员会派员组成调查组。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质,提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：
一、基本情况

（一）事故项目情况

上海漫乐城装修改造拆除工程地点位于齐河路258号，该项目发包单位是上海汉博天成商业管理有限公司（曾用名上海品缇商业管理有限公司），施工单位是上海誉致建设工程有限公司。合同总价为68万
（二）事故相关单位情况

1. 上海汉博天成商业管理有限公司（以下简称汉博公司）：成立于2020年9月4日；住 所：上海市浦东新区齐河路258号1层0301F1F0120铺位；法定代表人：杜斌；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；统一社会信用代码：91310115132236621M；经营范围：一般项目：商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，柜台、摊位出租，物业管理，集贸市场管理服务，企业管理，市场调查（不含涉外调查），社会经济咨询服务，停车场服务，礼仪服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务，组织文化艺术交流活动（不含演出），日用品销售，企业形象策划。

2. 上海誉致建设工程有限公司（以下简称誉致公司）：成立于2016年7月6日；住 所：上海市松江区小昆山镇文翔路5016号；法定代表人：叶立强；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91310117MA1J1FLB61；经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑拆除建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，水暖电安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，建筑幕墙建设工程设计施工一体化，防腐保温建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，园林绿化工程，消防设施建设工程专业施工，建筑材料批发零售。持有建筑工程施工总承包三级，建筑装修装饰工程专业承包二级资质，证书编号：D231579275；持有安全生产许可证，编号：（沪）JZ安许证字[2018]017730，有效期：2018年8月2日至2021年8月1日。

（三）事故相关人员情况

1.朱盛荣，汉博公司工程物业总监，负责汉博公司工程的前期建设和后期物业管理。

2.陈文钧，誉致公司项目负责人，全面负责该项目的施工进度、质量及安全。

3.张卫华，誉致公司项目部安全员，负责项目现场施工安全管理，人员安全教育培训。

4.陶云吉，誉致公司项目部拆除班组带班长，负责该项目零星拆除的施工作业。

（四）合同签订情况
2021年4月1日，汉博公司同誉致公司签订了《上海漫乐城装修改造拆除工程专业分包合同》，工程内容为破碎拆除结构楼板，拆除喷淋、消火栓，配电房、水泵房、监控室，屋面冷却塔基础，4层卫生间隔墙及洁具，4层轻质隔断，4层办公室砖墙拆除，1-4层地砖。同时双方签订有《安全生产协议书》，约定誉致公司为安全生产直接责任单位，应对施工现场的行为负责。

二、事故发生经过和报告救援情况

2021年6月2日10时30分左右，因连日降雨，位于项目西侧的一个隔油池内有污垢溢出到人行道上，项目负责人陈文钧得知后于当日13时10分左右，安排陶云吉的班组负责清理污垢。

15时左右，陶云吉在项目西南侧过道内指挥挖机开往隔油池方向的过程中，位于陶云吉东侧的一堵墙突然向西侧倾倒，陶云吉被砸压倒地受伤，现场人员立即拨打了120电话，15时15分左右，120救护车到达现场，并将陶云吉送往浦南医院进行抢救，陶云吉于送往浦南医院的途中死亡。
三、勘察调查及鉴定情况

（一）现场勘察情况

该项目主体结构前身为沃尔玛超市，事故发生位置位于一层西南侧，倒塌的墙体为原沃尔玛超市一层商户“呷哺呷哺”外装饰墙，该墙体为誉致公司进场前上一家施工单位遗留下来的，现场勘察时该墙体横拦在项目西侧与项目围墙之间的过道上，墙体已破损；紧挨着墙体东侧堆有高约1.5米的土堆，墙体西侧下方挖有一条宽约0.8米，深0.3米的沟槽；墙体与项目围墙之间的过道宽约3米。事故发生当天以及前几日均有不同程度降雨，现场土质较松软。
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现场平面图
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事故现场图

倒塌的墙体材质为轻质加气块墙，厚约0.16米，宽约5.9米，墙体南侧部分高约2.7米，北侧部分高约1米，墙体与上方大梁以及两侧的立柱均无连接，具体见示意图。 
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（二）事故原因分析

根据现场勘察情况，对墙体突然倾倒的原因分析为：1.墙体西侧底部因挖有一条沟槽，致墙体西侧底部裸露，加之受连日降雨影响致墙体根部土质松软，造成对墙体基础的支撑减弱。2.墙体在受到其东侧堆放的土方下沉产生的向西的挤压力以及挖机产生的震动的作用下失稳后向西倾倒导致事故发生。
（三）伤亡人员鉴定情况

复旦大学上海医学院司法鉴定中心司法鉴定意见书的鉴定意见：陶云吉死因符合遭钝性物体砸压、挤压致多发伤。

（四）安全管理情况

1.誉致公司制定了《生产安全事故隐患排查治理制度》《安全教育和培训制度》《安全生产检查制度》等规章制度，但是誉致公司《生产安全事故隐患排查治理制度》落实不到位，未按规定定期组织事故隐患排查，未按规定建立事故隐患登记档案。

2.誉致公司按规定对陶云吉进行了三级安全教育培训，并按规定进行了书面记录。

3.誉致公司编制了《汉博上海漫乐城拆除工程专项施工方案》。

4.汉博公司在该拆除项目开工前未按小型工程管理办法到属地管理部门办理小型施工项目备案手续。
四、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：陶云吉，男，31岁，贵州瓮安人，誉致公司拆除班组带班长。
（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币330万元。

五、事故发生原因和事故性质认定

（一）事故发生的原因

1.直接原因

事发位置处的墙体西侧底部因挖沟槽导致底部裸露失去支撑，加之受连日降雨影响致墙体根部土质松软，墙体在受到其东侧堆放的土方下沉产生的向西的挤压力以及挖机震动的作用下失稳后向西倾倒导致事故发生。
2.间接原因
誉致公司《生产安全事故隐患排查治理制度》落实不到位，施工现场事故隐患排查不到位，未能及时发现项目现场一层西南侧的墙体东侧堆土，西侧开挖沟槽致墙体结构失稳的事故隐患。

（二）事故性质

调查组认为，“6.2”事故是一起一般等级的生产安全责任事故。

事故责任的认定和处理建议

（一）对事故责任人的认定和处理意见

1.陈文钧  誉致公司项目负责人，作为该项目安全生产隐患排查治理工作第一责任人，隐患排查治理工作督促不力，未组织定期开展事故隐患排查，并建立事故隐患排查登记档案，对事故发生负有责任，建议誉致公司依据企业规章制度予以处理。

2.张卫华  誉致公司项目部安全员，施工现场安全检查不到位，事故隐患排查不到位，对事故发生负有责任，建议誉致公司按照企业规章制度予以处理。

（二）对事故责任单位的认定和处理意见

誉致公司《生产安全事故隐患排查治理制度》落实不到位，项目施工现场事故隐患排查不到位，未能及时发现并消除施工现场的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依法给予行政处罚。
七、整改措施和建议
（一）汉博公司、誉致公司应将事故情况进行全体通报，深刻吸取事故教训，举一反三。

（二）誉致公司要严格落实事故隐患排查治理制度，结合拆除工程的实际特点，全面的对施工现场开展事故隐患排查，对发现的事故隐患，建立事故隐患登记档案，要根据事故隐患具体情况制定治理方案、明确治理目标、治理措施、责任人员、时间节点、保障措施，及时有效地消除事故隐患，杜绝类似事故再次发生。

（三）汉博公司应积极配合属地安全管理部门，按照小型工程管理办法及时办理施工备案手续，确保漫乐城改造拆除项目安全受控。同时要认真履行发包方安全管理责任，加强施工现场的安全巡查力度，对巡查过程中发现的违规行为及事故隐患要及时采取有效措施督促整改。

               6.2陶云吉坍塌死亡事故调查组

                      2021年7月14日
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