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吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”
重大火灾事故调查报告

2021 年 7 月 24 日 15 时 40 分许，吉林省长春市净月高新技

术产业开发区银丰路 472 号，吉林省李氏婚纱影楼有限公司（以

下简称李氏婚纱公司）拍摄基地李氏婚纱梦想城发生火灾，造成

15 人死亡、25 人受伤，建筑物过火面积 6200m
2
，直接经济损失

3700 余万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视，中央领导同志作出

重要批示。国务院安委会连夜派出指导组赶赴现场，指导事故救

援、善后处置和事故调查等工作。应急管理部黄明部长批示要求

深刻吸取教训，坚决整治违法违规行为，从根本上消除事故隐患。

应急管理部消防救援局琼色局长批示要求吉林省消防救援总队

坚决贯彻落实黄明部长指示，查明事故原因。国务院安委会对该

起事故挂牌督办，成立由应急管理部消防救援局总工程师周天负

责的督办组，具体指导事故调查处理工作。

省委书记景俊海作出批示，要求全省各地各部门举一反三、

标本兼治，对各领域安全隐患开展大排查大整治,夯实举措，补

短板、堵漏洞、防风险、守底线,确保人民群众生命安全,确保社

会大局和谐稳定。省长韩俊、常务副省长吴靖平、省应急管理厅

和省消防救援总队主要负责同志第一时间赶赴现场指挥救援，部

署善后处置工作，并会同长春市委书记张志军及市政府有关同志
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赴医院安排伤员救治，连夜组织召开全省安全生产紧急视频会

议，传达中央领导批示精神，强调“痛定思痛，举一反三，汲取

用鲜血和生命换来的教训”，部署全省立即开展消防安全大检查，

重拳打击违法违规行为。韩俊省长、吴靖平常务副省长随后分别

带队下沉基层市县，督导消防安全工作，先后 5 次召开会议调度

大检查工作落实情况，并对进一步加强全省安全生产工作作出安

排部署。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493

号）等法律法规规定，2021 年 7 月 24 日，吉林省政府成立了由

常务副省长吴靖平任组长，省应急管理厅、省消防救援总队、省

公安厅、省商务厅、省住建厅、省自然资源厅、省总工会以及长

春市政府派员组成的吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7·24”重

大火灾事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请省纪委监委

介入调查。

事故调查期间，常务副省长吴靖平多次听取调查进展情况汇

报，及时与国务院安委会事故督办组交换意见，并明确要求事故

调查组要坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和

事故调查“四不放过”的原则开展工作。调查组通过现场勘查、

物证检验、监控视频分析、模拟实验、专家论证、资料调阅、人

员问询等措施，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经

济损失，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，查

清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对
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事故相关企业、有关责任人员的处理建议，以及事故防范措施和

整改建议。

经调查认定，吉林省长春市李氏婚纱梦想城“7˙24”重大

火灾事故是一起生产安全责任事故。

一、起火建筑及事故相关单位情况

（一）涉事建筑概况

起火建筑位于吉林省长春市净月高新技术产业开发区银丰

路 472 号，建筑主体为钢结构，长 138.5m，宽 54.6m，12.75m，

建筑面积 12681.96m
2
，耐火等级为三级。建筑产权单位为长春博

大东方经贸有限公司（以下简称博大东方公司），建筑前身为长

春市华翅节能设备厂 1#厂房①。李氏婚纱公司使用该厂房西侧

部分，并进行了改扩建，作为拍摄基地，对外宣称为“李氏婚纱

梦想城”;吉林省远程物流有限公司租用该厂房东侧部分，自用

一部分作为物流仓库，其余部分出租给 5 家公司②用于仓储物流

经营活动。

① 该厂房建设于 2001 年 5 月 25 日，2003 年 10 月 30 日竣工验收，2003 年 12 月 9 日长春市城乡建设委员会核发了《建设工程竣工验

收备案证》（备案文号 200310066），房屋用途为工业用房。原 1#厂房房屋总层数为钢结构一层，建筑面积 8180.44 ㎡，外墙和屋面及棚

顶采用苯板夹芯的彩钢板，耐火等级为三级，防火类别为丁类工业厂房，厂房四周设有环形消防车道。长春市华翅节能设备厂使用期间，

在 1#厂房南侧、东侧、西侧紧贴厂房建设了 6 栋无产权附属建筑，封堵了厂房南侧、东侧的消防车道，但作为丁类工业厂房，消防车道

仍符合消防标准。2017 年 12 月 29 日，博大东方公司通过不良资产拍卖的方式竞得此 1#厂房及 6 栋无产权附属建筑所有权。

② 吉林省德邦货运代理有限公司（法定代表人姚寒）、吉林省乔远商贸有限公司（法定代表人乔悦）、吉林京邦达供应链科技有限公司（法

定代表人朱良生）、长春市润锦供应链有限公司（法定代表人李春龙）、长春市中韵物流服务有限公司（法定代表人李文丹）。
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图 1 起火建筑平面布置图

（二）李氏婚纱梦想城改扩建情况

博大东方公司竞得原长春市华翅节能设备厂 1#厂房及附属

建筑后，由李氏婚纱公司使用该厂房西侧部分并进行了改扩建，

作为李氏婚纱公司拍摄基地。

1.改扩建总体情况

厂房外侧设隔墙，内部中间设隔断，形成东西两个独立区域。

东侧由远程物流公司租用，西侧为李氏婚纱梦想城。李氏婚纱梦

想城在本侧厂房内增建了一层南北错层楼板，使本侧厂房变为二

层结构，一楼南侧层高 4.2m，北侧层高 6.9m，高差 2.7m，改造

后建筑面积增加了 3673.24 ㎡（包括厂房外南侧贴建的彩钢板房

面积 130.84㎡），厂房西侧外部二层砖混结构建筑改造成洗衣房

及宿舍，南侧与 1#厂房贴建的彩钢板房同步扩建改造成取片库。

改造后李氏婚纱梦想城总建筑面积为 8243.21 ㎡，一楼设有接待

区、礼服区、化妆区、选片区等，二楼设有南北侧摄影棚、休息

区、会议室、厨房及办公区等。
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图 2 二楼南侧摄影棚平面布置图

图 3 二楼北侧影棚及办公区平面布置图

2.设计、施工情况

（1）土建及内保温。2018 年 4 月，李氏婚纱公司法定代表

人邹兆春
①
先找到隋忠孝（自然人，未取得建设工程勘察、设计

注册师资格）为该改扩建工程进行了总平面设计，以及一楼接待

区、选片区、礼服区、化妆区，二楼办公区、会议室、卫生间、

餐厅等施工图设计，并由隋忠孝找人绘制了效果图，建设期间安

① 邹兆春为博大东方公司及李氏婚纱公司实际控制人，与博大东方公司法定代表人邹蒙蒙为父女关系，邹兆春任博大东方公司监事。
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排隋忠孝代表甲方对施工现场进行管理。2018 年 6 月邹兆春找

到林某（自然人）完成二楼楼板、两侧楼梯、混凝土柱子基础工

程，由一家装修公司
①
完成该工程一楼各区域和二楼办公区装修

以及厂房内东西侧隔断和厂房外东西侧隔墙施工。

屋面内顶棚喷涂聚氨酯泡沫保温工程由长春昊合硕保温工

程有限公司（以下简称昊合硕公司）提供保温喷涂材料并施工。

图 4 李氏婚纱梦想城顶棚喷涂聚氨酯

（2）各影棚设计及装修装饰。该工程二楼共设置“圣诞树”

“樱花大道”“婚礼现场”等 26 个影棚，多数影棚内装饰大量仿

真植物，李氏婚纱公司分别委托大连摩玛嘉颂装饰设计工程有限

公司（以下简称摩玛嘉颂公司）和大连摩玛世纪城装饰设计工程

有限公司（以下简称摩玛世纪城公司）承担影棚的设计和施工，

签订了设计和施工合同，施工内容主要包括装饰材料、电气设备、

① 该厂房建设于 2001 年 5 月 25 日，2003 年 10 月 30 日竣工验收，2003 年 12 月 9 日长春市城乡建设委员会核发了《建设工程竣工验

收备案证》（备案文号 200310066），房屋用途为工业用房。原 1#厂房房屋总层数为钢结构一层，建筑面积 8180.44 ㎡，外墙和屋面及棚

顶采用苯板夹芯的彩钢板，耐火等级为三级，防火类别为丁类工业厂房，厂房四周设有环形消防车道。长春市华翅节能设备厂使用期间，

在 1#厂房南侧、东侧、西侧紧贴厂房建设了 6 栋无产权附属建筑，封堵了厂房南侧、东侧的消防车道，但作为丁类工业厂房，消防车道

仍符合消防标准。2017 年 12 月 29 日，博大东方公司通过不良资产拍卖的方式竞得此 1#厂房及 6 栋无产权附属建筑所有权。



7

照明灯具的选型、采购和安装，以及电气线路敷设等。两公司的

实际控制人及影棚施工负责人为马亮，影棚设计负责人为刘岩。

图 5 “樱花大道”“婚礼现场”影棚内仿真植物（火灾前）

（3）水、电、暖及空调系统。李氏婚纱公司委托朱玉波（自

然人，持有电工特种作业操作证）承担工程的水、电、暖及空调

系统设备、设施、电气线路的设计、选型、采购、安装（影棚内

电气部分除外），影棚内电气部分委托摩玛嘉颂公司和摩玛世纪

城公司完成设计、施工。李氏婚纱梦想城营业后，朱玉波作为电

工在该单位从业。

（三）涉事单位基本情况

1.吉林省李氏婚纱影楼有限公司，成立于 2014 年 10 月 29

日，营业期限：自 2014 年 10 月 29 日至 2034 年 10 月 14 日，2021

年 6 月 3 日完成年报，统一社会信用代码：9122010131665668XU，

企业类型：有限责任公司，注册地址：吉林省长春市南关区长春

大街与大马路交汇金都广场 414 号房，法定代表人邹兆春，任公
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司执行董事兼总经理，注册资本：2000 万人民币，股东及高管

人员情况：邹兆春持股 67％，张艳红持股 33％，监事张福吉。

企业员工 135 人，经营范围：摄影服务；摄影器械及婚纱礼服销

售、租赁。登记机关：长春市市场监督管理局。

2.长春博大东方经贸有限公司，为此次火灾事故涉事建筑产

权单位。该公司成立于 2012 年 12 月 12 日，营业期限：自 2012

年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 11 日，2021 年 5 月 27 日完成年

报，统一社会信用代码：9122010159339864X2，企业类型：有限

公司，注册地址为长春市净月高新技术产业开发区金城街与银丰

路交汇处，法定代表人邹蒙蒙，注册资本：1000 万人民币，股

东及高管人员情况：邹蒙蒙持股 100％，执行董事兼总经理邹蒙

蒙，监事邹兆春，经营范围：经销针纺织品、日用百货、橡胶制

品、通讯器材、文化体育用品、家用电器、建筑材料、钟表、眼

镜、玻璃制品、酒店设备、金属制品、五金交电、粮油食品、装

潢材料、摄影服务、服装租赁。登记机关：长春市市场监督管理

局净月高新技术产业开发区分局。

3.大连摩玛嘉颂装饰设计工程有限公司，为涉事建筑改扩建

工程影棚装修设计单位（无建筑工程装饰装修设计资质）。该公

司成立于 2017 年 7 月 10 日,营业期限：自 2017 年 7 月 10 日至

2047 年 7 月 9 日，2021 年 3 月 3 日完成年报，统一社会信用代

码：91210203MA0UANY32K，企业类型：有限责任公司，注册地址：
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辽宁省大连市西岗区不老街 168 号 A219 室，法定代表人马亮，

注册资本：100 万人民币，经营范围:室内外装饰装修工程设计、

施工，园林景观工程设计、施工；摄影摄像服务；市场营销策划；

企业管理咨询；经济信息咨询（不含投资咨询，不得从事教育咨

询及办学）；国内一般贸易。登记机关：大连市西岗区市场监督

管理局。

4.大连摩玛世纪城装饰设计工程有限公司，为涉事建筑改扩

建工程影棚装修施工单位（无建筑工程装饰装修施工资质）。该

公司成立于 2016 年 9 月 14 日,营业期限：自 2016 年 9 月 14 日

至 2046年 9月 13日，2021年 3月 28日完成年报，统一社会信用

代码：91210203MAOQFJR303，企业类型：有限责任公司，注册地

址：辽宁省大连市西岗区不老街 168 号 A12 室，法定代表人黄启

隆，注册资本：100 万人民币，经营范围:室内外装饰装修工程

设计、施工；园林景观工程设计、施工；摄影摄像服务；市场营

销策划；企业管理咨询、经济信息咨询；国内一般贸易。登记机

关：大连市西岗区市场监督管理局。

5.长春昊合硕保温工程有限公司，为涉事建筑改扩建工程顶

棚内保温施工单位（无防水防腐保温工程专业承包资质）。该公

司成立于 2013 年 6 月 6 日，营业期限：自 2013 年 6 月 6 日至长

期，2021 年 6 月 2 日完成年报，统一社会信用代码：

91220105066429483B，企业类型：有限责任公司，注册地址：长
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春市二道区洋浦大街 6999 号长春国际工业品交易中心一期 D 区

D2 号楼 118 号，法定代表人刘小二，注册资本：500 万人民币，

经营范围：保温工程、防水防腐工程施工（凭有效资质证书施工）；

保温材料、钢材、五金交电、水暖器材、空调制冷设备、电线电

缆、建筑材料（不含油漆及易燃易爆危险化学品）；建筑劳务分

包。登记机关：长春市市场监督管理局二道分局。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2021 年 7 月 24 日，李氏婚纱梦想城正常营业，当日下午在

岗员工 130 人，顾客 40 人。15 时 40 分许，员工齐某和朴某在

李氏婚纱梦想城二楼南侧“许愿树”影棚内为两名顾客拍照时，

朴某看到“婚礼现场”影棚内东南侧拱形装饰门上部的仿真植物

着火便大喊“着火了”，随后跑下一楼寻找灭火器。紧邻“许愿

树”北侧影棚内的摄影师于某和助理崔某听到喊声后，立即让他

的三名顾客撤离，并指示了撤离出口和方向。于某拿起灭火器试

图灭火，但由于火势太大无法扑灭，于是于某、齐某、崔某三人

跑出影棚区，跑到一楼逃生。

15 时 40 分许，在二楼办公区的总经理邹某与技术部曲某看

到南侧下方错层的影棚区有大量浓烟蔓延，向下的楼梯被浓烟淹

没，无法撤离，二人跑到办公区西侧的数码部内，此时数码部内

被困人员 30 余人，邹某和众人砸开了窗户（窗口距硬质地面约

7m），多人从窗户跳出，曲某跳下后摔伤，邹某欲跳窗时被浓烟
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熏倒在窗口。15 时 48 分，李氏婚纱公司员工拨打了 119 火警电

话，邹某后被消防救援人员救出。火灾于当日 19 时 28 分被扑

灭，事故共造成 15 人死亡（李氏婚纱公司从业人员 7 人、顾客

8 人），25 人受伤。经现场勘查，南侧影棚区内 2 人中毒窒息死

亡，数码部室内 10 人中毒窒息死亡，跳窗人员中 3 人经抢救无

效死亡。

（二）应急救援及现场处置情况

1.灭火救援。7 月 24 日 15 时 48 分，长春市消防救援支队

指挥中心接警，15 时 58 分许,聚业大街、南四环、金宝街、新

立城消防站，迅驰小型站等相继到达现场，现场指挥员立即组织

实施救援，同时向消防支队汇报情况。随后省、市应急管理部门

和消防救援机构第一时间启动预案，迅速调集 21 个消防站、1

个工程机械大队，共 80 辆消防车、402 名指战员赶赴现场进行

处置。总、支队两级全勤指挥部遂行出动，作战现场成立前方指

挥部，整个救援过程坚持“救人第一、科学灭火、确保安全”的

作战原则，前方指挥部成立 5 个外部营救组、9 个内攻搜救组、

6 个灭火组、2 个破拆组，将参战力量分为东、南、西、北四个

战斗区段。经参战指战员全力奋战，18 时 30 分许，火势得到有

效控制，19 时 28 分，明火被全部扑灭，至 25 日 5 时，成立 6

个搜救小组先后完成现场 5 轮“地毯式”搜救工作。此次灭火救

援，共从起火建筑内疏散营救群众 100 余人，疏散转移下风方向

居民楼内人员 350 余人，最大限度减少了人员伤亡和财产损失，
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确保了救援人员安全。

图 6 灭火救援现场

2.医疗救治。7 月 24 日 15 时 51 分，长春市急救中心接警

后立即启动应急预案，省、市卫生健康部门组成医疗救治组，调

度长春市急救中心、吉林大学中日联谊医院、吉林大学第一医院

二部医护力量赶赴现场，选调 36 名专家组成救治专家组，开展

了近 6 个小时的院前急救和伤者转运工作，共派出 15 台急救车

辆，执行任务 32 台次，第一时间将 25 名伤者（危重 7 人、较重

14 人、较轻 4 人）分别转运至吉林大学中日联谊医院、吉林大

学第一医院、吉林大学第二医院进行救治，采取“一患一策一团

队”的有力举措，确保伤者得到科学救治。

3.现场处置。7 月 24 日 15 时 54 分，长春市公安局接警后，

立即启动《长春市公安局应对公共安全案（事）件工作预案》，

成立现场指挥部，下设 5 个工作组，调度交警、户政、巡警支队

和净月、二道、经开、双阳、九台分局警力，全力疏散群众，控

制现场，疏导交通，为 119、120 救援车辆现场施救提供保障；
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出动公安干警 371 人、警车 93 辆，拉设警戒线 730 米，设置隔

离区，维护现场和医院等重点部位治安秩序；配合消防救援机构

开展现场勘查、火灾调查、人员身份信息核查、DNA 比对和调查

取证工作。

省应急管理厅、长春市应急管理局牵头协调相关部门成立 6

个工作组，承担指挥调度、综合协调、现场处置、事故调查、宣

传报道和服务保障工作，随时调度现场处置和工作进展情况，协

助做好善后处置及舆情引导工作。长春市生态环境局净月高新技

术产业开发区分局制定了《环境应急监测方案》，开展了大气和

水环境应急监测，并及时将现场排查情况和监测情况报告长春市

生态环境局。经现场检测各项指标均达标，未产生次生环境污染。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，省政府、长春市政府立即组织属地政府及工会、

公安、卫生健康等部门，成立 15 个善后处置专班，做到“一人

一专班”，24 小时值守，与遇难者家属逐一对接，及时开展心

理疏导，全力稳定家属情绪，确保善后事宜有序处置。

本次事故应急救援反应迅速，应对有力，处置措施得当，现

场秩序稳定，未发生次生衍生灾害。

三、事故直接原因

（一）起火原因

2021 年 7 月 24 日 15 时 40 分许，李氏婚纱梦想城二楼“婚

礼现场”摄影棚上部照明线路漏电击穿其穿线蛇皮金属管，引燃
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周围可燃仿真植物装饰材料所致。

（二）认定依据

1.排除施工作业引发火灾。起火前该单位没有施工、装修及

改造等用火用电作业活动，排除施工作业引发火灾。

2.排除雷击引发火灾。经调取起火当日气象证明，起火前天

气晴朗，无雷暴天气，排除雷击引发火灾。

3.排除吸烟、自燃引发火灾。经调查，“婚礼现场”摄影棚

内未存放自燃性物质；现场勘验“婚礼现场”摄影棚内未见自燃

物质及其残留物；进入二楼摄影区的所有人员均有摄影师陪同，

证实起火前没有人员吸烟；火灾起火呈现明火燃烧特征。

4.排除人为放火引发火灾。经公安机关侦查，排除人为放火。

5.排除影视灯引发火灾。起火前“婚礼现场”摄影棚最后一

组拍摄照片表明，起火前现场背景墙两侧的影视灯处于关闭状

态。

6.现场具备电气故障引发火灾的条件和证据

（1）起火点处提取到的灯具线路蛇皮金属管有烧蚀、击穿

痕迹，并与电气线路金属线芯残骸黏连，经应急管理部消防救援

局沈阳火灾物证鉴定中心鉴定，此处痕迹为电热作用形成的金属

熔痕。
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图 7 火灾痕迹及鉴定意见书

（2）电气线路敷设不规范。起火建筑总配电断路器保护电

流为 200A，下一级照明线路断路器保护电流为 225A，违背“下

级服从上级”的原则，无法起到保护作用。摄影棚的照明线路为

2.5mm
2
、32A 断路器且无漏电保护功能，断路器的额定电流整定

值大于被保护线路的载流量，故断路器不能有效保护线路，且部

分线路未穿管保护，接线方式不规范。

（3）现场勘验、证人证言和起火前现场照片证明，照明线

路直接接触可燃仿真植物装饰材料。

（三）火灾蔓延扩大原因

李氏婚纱公司违规对李氏婚纱梦想城进行改扩建及采用可

燃材料装修装饰。

1.现场提取的聚氨酯泡沫及仿真植物装饰材料，经应急管理

部消防救援局天津火灾物证鉴定中心鉴定，引燃温度分别为

270℃、205℃，燃烧产生大量苯类等可燃有毒物质。火灾发生后，

上述物质燃烧产生的大量高温可燃有毒气体扩散，火势迅速蔓

延，导致室内全面燃烧。
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2.李氏婚纱梦想城室内违规增建楼板，扩大了建筑面积；未

设置封闭楼梯间，疏散通道距离过长；在室外改变原有建筑立面，

增加了附属用房，未经相关审批，致使该单位存在“先天性”隐

患。

3.李氏婚纱公司擅自将工业厂房改为商业用途，违规搭建附

属建筑，占用防火间距，砌筑实体墙封闭消防车通道，影响灭火

救援及应急疏散。

四、事故暴露出的主要问题

（一）企业存在的问题

1.吉林省李氏婚纱影楼有限公司。违反《建筑法》《消防法》

《吉林省城乡规划条例》等法律法规，擅自改变房屋用途，违反

法定建设程序
①
对李氏婚纱梦想城进行改扩建，违规搭建附属建

筑，室外增建彩钢板房，砌筑实体墙封闭消防车通道；委托无设

计、施工资质的单位进行改扩建
②
；违规使用可燃保温材料

③
，未

按照法律法规和技术标准设置安全出口、疏散通道、防火分区、

室内消火栓和排烟设施
④
，只设置了灭火器和消防卷盘；未按照

①《吉林省城乡规划条例》第四十条 ……利用已竣工验收的建设工程改建、扩建的，应当重新办理规划许可，未经规划许可、验收擅自改建、扩建
的，不得办理房屋登记。
《建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，
国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
《消防法》第十一条 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房
和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足
施工需要的消防设计图纸及技术资料。
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十四条（李氏婚纱梦想城改扩建工程非本条规定的特殊建设工程）
第三十三条 对其他建设工程实行备案抽查制度。其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。
《吉林省建筑工程施工许可管理实施细则(试行) 》（吉建管〔2019〕2号）第三条工程投资额在50万元以上或者建筑面积在500平方米以上的下列
建筑工程，应当按照本细则规定申请办理建筑工程施工许可证：（一）各类新建、改建、扩建的房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管
道、设备安装工程。
②《建设工程质量管理条例》第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。
《建设工程勘察设计管理条例》第十七条发包方不得将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应勘察、设计资质等级的建设工程勘察、设计单位。
③《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
《消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.7.2建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：1对于人员密集场所，用火、燃油、燃气
等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。2对于其
他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料；3保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护层
的厚度不应小于10mm。
《建设内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）第 4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、
表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
④《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火
防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第7.1.2、7.1.3和7.1.9条（消防车道）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表3.5.2（防火间距）《建
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国家技术标准敷设电气线路、设置配电系统
①
；企业日常安全管

理缺失，未建立安全生产责任制
②
；未制定安全生产管理制度和

操作规程
③
；未设置安全生产管理机构，也未配备专职安全管理

人员
④
；未制定生产安全事故应急救援预案

⑤
；未开展消防检查和

隐患排查。

2.大连摩玛嘉颂装饰设计工程有限公司。违反《消防法》《建

筑法》等法律法规，在无建筑工程装饰装修设计资质
⑥
的情况下，

承揽李氏婚纱梦想城摄影棚工程设计，在平面规划布置、材料选

用上没有充分考虑建筑防火方面的要求，致使按装修设计施工图

施工后，造成安全疏散通道、防火分区、建筑构件耐火极限和装

修材料燃烧性能等方面，多项违反消防安全强制性标准
⑦
。

筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.3.2（防火分隔）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.5.13和第5.5.17（安全疏散）；《建筑设计防
火规范》（GB50016-2014）第8.2.1（消防设施）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第8.5.3和8.5.4（消防设施）。
①《消防法》第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第 10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：1.明敷时（包括敷设在
吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟
内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。2.暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且
保护层厚度不应小于30mm。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.2.3配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧
贴通风管道外壁敷设。 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于
100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠
灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第3.1.5 隔离电器应符合下列规定：1 断开触头之间的隔离距离，应可见或能明显标示“闭合”和“断开”
状态；2 隔离电器应能防止意外的闭合；3 应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.1 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性应具有选择，且各级之间应能协调配合，非重要负荷
的保护电器，可采用部分选择或无选择性切断。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.2.2 短路保护电器，应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流，应通过计算或测量确定。当短
路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时，在该段线路的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器；其上下两级的短路保护电器
的动作特性应配合，使该段线路及其短路保护电器能承受通过的短路能量。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.3.1 配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的
物质造成损害之前切断电源。
②《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生
产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。
③《安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
④《安全生产法》第二十一条 ……前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产
管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
⑤《安全生产法》第七十八条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故
应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
⑥《建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和
已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事
建筑活动。
《建筑法》第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
《建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
《建筑法》第五十六条 建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工
程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能
等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
《住建部关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86号）附件6：工程设计专项资质标准。
⑦《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
《消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表5.1.2不应低于1.5h的规定、不应低于0.5h的规定。
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、
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3.大连摩玛世纪城装饰设计工程有限公司。违反《消防法》

《建筑法》等法律法规，在无建筑工程装饰装修施工资质
①
的情

况下，承揽李氏婚纱梦想城摄影棚施工工程。在明知建设单位未

依法办理消防手续，不具备消防安全条件情况下进场施工
②
；在施

工中无电气设计图纸，电气施工不符合相关规范
③
；装修施工选

材不符合消防标准要求
④
。

4.长春昊合硕保温工程有限公司。违反《消防法》《建筑法》

等法律法规，在无防水防腐保温工程专业承包资质的情况下，承

揽李氏婚纱梦想城顶棚内保温工程，在施工过程中，违反国家工

程建设消防技术标准强制性条款
⑤
，采用聚氨酯泡沫作为保温材

料，未核查其燃烧性能等级，以承诺达到 B1 级销售并施工，同

时未做防火处理，致火灾发生后火势迅速蔓延。

表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
①《建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和
已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事
建筑活动。
《住建部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159号）附件：建筑业企业资质标准。
②《消防法》第十一条 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住
房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满
足施工需要的消防设计图纸及技术资料。
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十四条（李氏婚纱梦想城改扩建工程非本条规定的特殊建设工程）；
第三十三条 对其他建设工程实行备案抽查制度。其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。
《吉林省建筑工程施工许可管理实施细则(试行) 》（吉建管〔2019〕2号）第三条工程投资额在50万元以上或者建筑面积在500平方米以上的下列
建筑工程，应当按照本细则规定申请办理建筑工程施工许可证：（一）各类新建、改建、扩建的房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管
道、设备安装工程。
《吉林省李氏婚纱摄影棚场景工程合同》第7项内容，甲方需完成的施工基础如下：……（4）消防水、消防电、安全出口、应急照明、疏散指示的
管线及设备等消防要求的设施施工。
③《消防法》第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、
敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：1.明敷时（包括敷设在
吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟
内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。2.暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且
保护层厚度不应小于30mm。3.消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布
置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第3.1.5 隔离电器应符合下列规定：1 断开触头之间的隔离距离，应可见或能明显标示“闭合”和“断开”
状态；2 隔离电器应能防止意外的闭合；3 应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性应具有选择，且各级之间应能协调配合，非重要负荷
的保护电器，可采用部分选择或无选择性切断。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.3.1 配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的
物质造成损害之前切断电源。
④《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、
表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
⑤《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。第二十六条，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.7.2建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：1.对于人员密集场所，用火、燃油、燃气
等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。2.对于其
他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料；3.保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护
层的厚度不应小于10mm。
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第4.0.8无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表
6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
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（二）有关地方政府存在的问题

1.长春净月高新技术产业开发区净月街道办事处。组织开展

“两违”清查行动中，未发现李氏婚纱梦想城存在的问题隐患，

排查隐患工作有缺失。监督检查过程中未跟踪问题隐患整改情

况，未达到闭环管理要求；检查人员现场检查不深入，未摸清违

法、违章建筑底数，日常检查中长期未发现李氏婚纱梦想城存在

违法改扩建行为；对消防工作重视程度不够，指导督促辖区单位

落实消防安全隐患排查工作存在死角和盲区。

2.长春净月高新技术产业开发区管委会。对消防救援大队、

公安派出所日常消防安全监督检查缺乏协调指导；所属规划部门

对李氏婚纱梦想城擅自改变房屋用途、违法改扩建问题的排查与

治理工作开展不力；所属城市管理部门组织开展违建排查治理工

作跟踪调度不及时，对企业违规装修改造工程监督检查不力；所

属商务部门对婚纱摄影类企业的行业消防安全管理缺位。

3.长春市人民政府。监督指导净月开发区管委会落实消防安

全责任制不到位，对公安派出所、原公安机关消防机构、消防救

援机构开展消防监督检查工作不力问题失察。

（三）有关部门存在的问题

1.公安机关

（1）长春市公安局净月分局净月大街派出所。对日常消防

监督检查工作认识不到位，主动性不强，日常消防监督检查工作
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仅限于口头询问和提醒，对李氏婚纱梦想城开展消防监督检查不

力。

（2）长春市公安局净月分局。对派出所日常消防监督检查

工作指导不力，对派出所监督检查李氏婚纱梦想城不力问题失

察。

（3）长春市公安局。对公安派出所及原公安机关消防机构

开展消防监督检查工作不力问题失察。

2.规划部门

（4）原净月高新技术产业开发区规划局（现净月区规划和

自然资源服务中心）。在日常工作中只对经过许可的建设项目进

行监督检查，对未经许可的建设项目疏于检查和管理，对李氏婚

纱梦想城未经许可擅自改扩建问题失察漏管。

3.城市管理部门

（5）净月高新技术产业开发区城市管理局。对拆违工作推

进不力，对违法违章建筑的监督检查及日常排查工作存在漏洞，

导致李氏婚纱梦想城违法建筑长期存在。

4.商务部门

（6）净月高新技术产业开发区商务和国际合作局。未将婚

纱摄影类纳入行业管理范围，未指导、督促婚纱摄影类企业的行

业消防安全管理工作。

5.消防救援机构
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（7）净月高新技术产业开发区消防救援大队。2018 年 7 月，

在李氏婚纱梦想城建设期间，对核查举报李氏婚纱梦想城“没有

任何消防手续，没有资质，存在安全隐患”的问题时不全面、不

认真，未及时发现制止李氏婚纱梦想城存在的违法问题；在 2020

年 6 月和 2021 年 3 月两次“双随机、一公开”监督执法检查过

程中存在单人执法问题，漏查李氏婚纱梦想城隐患整改事项，未

督促李氏婚纱梦想城整改存在的消防安全隐患；对辖区派出所日

常消防检查工作指导不力。

（8）长春市消防救援支队。对净月高新技术产业开发区消

防救援大队履行消防监督检查职责不力、指导辖区派出所开展日

常消防监督检查不力问题失察。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）已被公安机关采取措施人员

1.邹兆春，男，51 岁，中国民主建国会会员，长春市宽城

区政协常委，李氏婚纱公司法定代表人、股东、实际控制人，博

大东方公司实际控制人。违反《建筑法》《消防法》《吉林省城乡

规划条例》等法律法规，擅自改变房屋用途，违反法定建设程序

①
对李氏婚纱梦想城进行改扩建；建设中委托无设计、施工资质

①《吉林省城乡规划条例》第四十条 ……利用已竣工验收的建设工程改建、扩建的，应当重新办理规划许可，未经规划许可、验收擅自改建、扩建
的，不得办理房屋登记。
《建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，
国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
《消防法》第十一条 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房
和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足
施工需要的消防设计图纸及技术资料。
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第十四条（李氏婚纱梦想城改扩建工程非本条规定的特殊建设工程）
第三十三条 对其他建设工程实行备案抽查制度。其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。
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的单位进行改扩建
①
；未履行企业主要负责人消防安全职责，企

业日常消防安全管理缺失，未建立安全生产责任制
②
；未组织制

定安全生产管理制度和操作规程
③
；未设置安全管理机构、也未

配备专职安全管理人员
④
；未组织制定生产安全事故应急救援预

案
⑤
；未组织开展消防检查和隐患排查

⑥
。涉嫌重大责任事故罪，

已于 2021 年 7 月 26 日被公安机关依法刑事拘留。

2.张艳红，女，31 岁，邹兆春妻子，李氏婚纱公司股东、

原法定代表人（2017 年 11 月 24 日至 2021 年 5 月 31 日）、实际

管理人。未履行《安全生产法》《消防法》等法律法规规定职责，

未组织实施消防安全管理工作；未设置安全生产管理机构，也未

配备专职安全管理人员
⑦
；不掌握本单位安全风险隐患，未组织

开展安全检查和隐患排查治理工作
⑧
;对企业日常安全管理缺位，

未建立安全生产责任制
⑨
；未组织员工开展岗前安全教育培训和

应急疏散演练
⑩
。涉嫌重大责任事故罪，已于 2021 年 7 月 26 日

《吉林省建筑工程施工许可管理实施细则(试行) 》（吉建管〔2019〕2号）第三条工程投资额在50万元以上或者建筑面积在500平方米以上的下列
建筑工程，应当按照本细则规定申请办理建筑工程施工许可证：（一）各类新建、改建、扩建的房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管
道、设备安装工程。
①《建设工程质量管理条例》第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。
《建设工程勘察设计管理条例》第十七条发包方不得将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应勘察、设计资质等级的建设工程勘察、设计单位。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.3.1 配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的
物质造成损害之前切断电源。
②《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生
产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。
③《安全生产法》第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程；
④《安全生产法》第二十一条第二款，前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全
生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
⑤《安全生产法》第七十八条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故
应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
⑥《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：……（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。
⑦《安全生产法》第二十一条第二款，前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全
生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
⑧《安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事
故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督
促、价差本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
⑨《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生
产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。
⑩《安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生
产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和
培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进
行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。第七十八条生产经营单位
应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。《消
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被公安机关依法监视居住。

3.隋忠孝，男，39 岁，李氏婚纱梦想城改扩建工程平面规

划设计及施工现场管理人（不含摄影棚）。个人承揽李氏婚纱梦

想城改扩建工程平面设计，无建设工程勘察、设计注册师资格
①
，

违反国家工程建设消防技术标准强制性条款，安全疏散通道、防

火分区、消防设施布设和选用的建筑构件耐火极限不符合消防安

全要求
②
。涉嫌重大责任事故罪，已于 2021 年 7 月 26 日被公安

机关依法监视居住。

4.马亮，男，40 岁，摩玛嘉颂公司和摩玛世纪城公司实际

控制人，李氏婚纱梦想城摄影棚装修设计及摄影棚施工工程实际

负责人。违反《消防法》《建筑法》等法律法规，在公司不具备

建筑工程装饰装修设计、施工资质的情况下，承揽李氏婚纱梦想

城摄影棚设计、施工工程
③
，违反国家工程建设消防技术标准强

制性条款，不按照建筑工程质量、安全标准进行设计、施工，安

全疏散、防火分区、建筑构件的耐火极限和装修材料的燃烧性能

不符合消防安全要求
④
，致使起火后火势迅速蔓延。涉嫌工程重

防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：……（六）组织进行有针对性的消防演练。
①《建筑法》第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
②《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
《建筑法》第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.3.1表、第3.3.2表、第5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，
均应采用封闭楼梯间： 3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑； 第5.5.17表、5.1.2表不应低于1.5h的规定、第8.2.1下
列建筑或场所应设置室内消火栓系统：1.建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库；……5.建筑高度大于 15m 或体积大于 10000m³ 的办公建筑、教
学建筑和其他单、多层民用建筑。8.5.4地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²，
且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。
③《建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和
已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事
建筑活动。
《建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
《建筑法》第五十六条 建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工
程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能
等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。（《吉林省李氏婚纱影楼装修设计合同》《吉林省李氏婚纱摄影棚场景工程合同》）
④《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
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大安全事故罪，已于2021年 7月 28日被公安机关依法监视居住。

5.朱玉波，男，47 岁，李氏婚纱公司电工，李氏婚纱梦想

城改扩建工程水、电、暖、空调等施工现场负责人，配电系统日

常维护保养负责人。在李氏婚纱梦想城改扩建期间，违反国家工

程建设消防技术标准强制性条款，无相关电气设计文件进行电气

施工，设备选用及工程质量不符合相关技术标准
①
。在配电系统

日常维护保养
②
过程中，未及时发现摄影棚区域电气线路存在的

风险隐患。涉嫌重大责任事故罪，已于 2021 年 7 月 26 日被公安

机关依法监视居住。

6.刘岩，男，35 岁，摩玛嘉颂公司行政主创设计总监，李

氏婚纱梦想城摄影棚装修工程设计负责人。违反《消防法》《建

筑法》等法律法规，无建设工程勘察、设计注册师资格，从事李

《消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表5.1.2（附表1）不应低于1.5h的规定、不应低于0.5h的规定。
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第4.0.8无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表
6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
①《消防法》第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、
敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：1.明敷时（包括敷设在吊顶
内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，
可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。2.暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层
厚度不应小于30mm。3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电
缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.2.3配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧
贴通风管道外壁敷设。 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.2.4 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于
100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠
灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第3.1.5 隔离电器应符合下列规定：1.断开触头之间的隔离距离，应可见或能明显标示“闭合”和“断开”
状态；2.隔离电器应能防止意外的闭合；3.应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.1 配电线路应装设短路保护和过负荷保护。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.2配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性应具有选择，且各级之间应能协调配合，非重要负荷
的保护电器，可采用部分选择或无选择性切断。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.2.2 短路保护电器，应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流，应通过计算或测量确定。当短
路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时，在该段线路的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器；其上下两级的短路保护电器
的动作特性应配合，使该段线路及其短路保护电器能承受通过的短路能量。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.3.1 配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的
物质造成损害之前切断电源。
②《消防法》第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、
敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部61号令）二十六条 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单
位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括：……(五)用火、用电有无违章情况；(六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情
况。
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氏婚纱梦想城摄影棚装修工程设计
①
，违反国家工程建设消防技

术标准强制性条款，不按照建筑工程质量、安全标准进行设计，

在平面规划布置、材料选用上没有充分考虑建筑防火方面的要

求，致使按装修设计施工图施工后，造成安全疏散通道、防火分

区、建筑构件耐火极限和装修材料燃烧性能等方面，多项违反消

防安全强制性标准
②
，降低工程设计标准，致使起火后火势迅速

蔓延。涉嫌工程重大安全事故罪，已于 2021 年 7 月 28 日被公安

机关依法监视居住。

7.宁博，女，37 岁，李氏婚纱公司李氏婚纱梦想城店长，

负责李氏婚纱梦想城全面工作，对生产安全和消防安全职责不

清，未履行安全生产责任，不掌握本单位安全风险隐患，未组织

开展安全检查和隐患排查治理工作;未组织开展安全教育培训和

应急疏散演练
③
。涉嫌工程重大安全事故罪，已于 2021 年 7 月

①《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
《建筑法》第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
②《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
《消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表5.1.2（附表1）不应低于1.5h的规定、不应低于0.5h的规定。
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1
、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
③《安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规
章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；……（四）
组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……（七）督
促落实本单位安全生产整改措施。
《安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产
规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培
训合格的从业人员，不得上岗作业。
生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协
助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐
患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。
《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第七条 单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防安全责
任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：（一）拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；(（二）组织制订消防安全制
度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改工
作；（五）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；（六）组织管理专
职消防队和义务消防队；（七）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；（八）单位消防安全
责任人委托的其他消防安全管理工作。
消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。未确定消防安全管理人的单位，前款规定的消
防安全管理工作由单位消防安全责任人负责实施。

https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A0%87%E5%BF%97
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28 日被公安机关依法监视居住。

8.徐利，女，43 岁，李氏婚纱公司行政部主管，负责财务、

人事、后勤工作，对本部门安全生产和消防安全职责不清，未组

织开展安全检查和隐患排查，未组织开展安全教育培训和应急疏

散演练。涉嫌工程重大安全事故罪，已于 2021 年 7 月 28 日被公

安机关依法监视居住。

9.蒋辉辉，男，34 岁，参与李氏婚纱梦想城摄影棚装修工

程施工。个人违规承揽李氏婚纱梦想城改扩建工程影棚隔墙、吊

顶、电气线路敷设施工
①
，在无相关电气设计文件的情况下违规

进行电气施工作业
②
。涉嫌工程重大安全事故罪，已于 2021 年 7

月 28 日被公安机关依法监视居住。

（二）有关企业其他人员

刘小二，男，38 岁，昊合硕公司实际控制人，李氏婚纱梦

想城建筑顶棚内保温工程材料提供者及施工负责人。违反《消防

法》《建筑法》等法律法规，无防水防腐保温工程专业承包资质

承揽李氏婚纱梦想城顶棚内保温工程，在施工过程中，违反国家

①《消防法》第九条 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防
设计、施工质量负责。
《建筑法》第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。
②《消防法》第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、
敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：1.明敷时（包括敷设在
吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟
内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。2.暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且
保护层厚度不应小于30mm。3.消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布
置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第3.1.5 隔离电器应符合下列规定： 1.断开触头之间的隔离距离，应可见或能明显标示“闭合”和“断开”
状态；2.隔离电器应能防止意外的闭合；3.应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.1.2 配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性应具有选择，且各级之间应能协调配合，非重要负荷
的保护电器，可采用部分选择或无选择性切断。
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第6.3.1 配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的
物质造成损害之前切断电源。
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）第4.0.8 无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、
表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。
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工程建设消防技术标准强制性条款
①
，采用聚氨酯泡沫作为保温

材料，未核查其燃烧性能等级，以承诺达到 B1 级销售并施工，

同时未做防火保护层，致使火灾发生后火势迅速蔓延。涉嫌重大

责任事故罪，建议由公安机关调查处理。

（三）有关公职人员

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门公

职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关，对

有关人员的党政纪处分，由纪检监察机关提出。

（四）对有关企业及人员行政处罚建议

1.吉林省李氏婚纱影楼有限公司。建议按照《安全生产法》

《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》有关规定
②
，由吉林省应

急管理厅处以罚款。建议由长春市政府依法对李氏婚纱梦想城违

法建筑进行处理。

2.大连摩玛嘉颂装饰设计工程有限公司。建议辽宁省人民政

府责成相关部门依照相关法律规定做出相应处理，并吊销其营业

执照。

3.大连摩玛世纪城装饰设计工程有限公司。建议辽宁省人民

政府责成相关部门依照相关法律规定做出相应处理，并吊销其营

业执照。

①《消防法》第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第6.7.2建筑外墙采用内保温系统时，保温系统应符合下列规定：1.对于人员密集场所，用火、燃油、燃气
等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位，应采用燃烧性能为A级的保温材料。2.对于其
他场所，应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料；3.保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护
层的厚度不应小于10mm。
②《安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部
门依照下列规定处以罚款:……（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款。
《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安全监管总局令第13号公布，第42号令第一次修正，第77号令第二次修正）第十六条 事故发生
单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成15人以上30人以下死亡，或者70人以上100人以下重伤，或者7000
万元以上1亿元以下直接经济损失的，处300万元以上500万元以下的罚款。
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4.长春昊合硕保温工程有限公司。建议长春市人民政府责成

相关部门依照相关法律规定做出相应处理，并吊销其营业执照。

5.邹兆春。建议按照《安全生产法》《生产安全事故罚款处

罚规定（试行）》有关规定
①
，由吉林省应急管理厅处以罚款，终

身不得担任摄影服务类生产经营单位的主要负责人。

六、事故防范措施建议

（一）落实属地责任，强化消防安全监管合力

长春市各级党委政府要进一步树牢“人民至上、生命至上”

理念，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述、重要

指示精神，以“抓铁有痕、踏石留印”的作风，切实担负起“促

一方发展、保一方平安”的政治责任。各级各部门要进一步完善

“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任

体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责

任，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民

积极参与”的原则，强化消防安全责任制落实。要改进消防安全

监管方式，全面落实以“双随机、一公开”监管为基本手段、重

点监管为补充、信用监管为基础、互联网+监管为支撑的监管模

式。消防救援机构要认真组织开展火灾预防和消防监督执法，切

实履行好消防安全综合监管职能。公安机关要组织公安派出所加

强日常消防监督检查和消防宣传教育工作。住建部门要严格落实

①《安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部
门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。
《安全生产法》第九十一条……对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
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建设工程消防设计审查验收各项规定，严厉打击未依法进行审

查、验收和备案的行为。各级各部门要进一步加强工作衔接，建

立消防救援机构与住建、公安、市场监管、国土规划等部门联动

机制，加强数据共享、联合惩戒、协同执法、研判会商、案件移

送等工作，强化事前事中事后监管，形成监管工作合力。

（二）加强新兴业态风险研判，夯实行业部门消防安全责任

相关行业主管部门要坚持“谁主管、谁负责”的原则，认真

贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须

管安全”各项要求，坚持目标导向和问题导向，全面厘清本行业

领域新产业、新业态行业边界，分析研判消防安全风险，采取有

效防控措施。相关部门要立即对辖区内婚纱摄影及类似类场所开

展类别梳理和火灾危险性分析，明确相关类型场所的性质、标准

和监管部门，指导建立健全消防安全责任制等规章制度，提高预

防火灾和减少火灾危害能力；对辖区内已建成的各类工业厂房、

仓库等工业建筑改（扩）建及改变使用性质等情况建立审批明细，

定期追踪审批建设使用情况，及时更新台账，为日常监管提供准

确依据。

（三）深刻吸取事故教训，落实生产经营单位消防安全主体

责任

各类商贸、服务类生产经营单位要以案为鉴，坚持安全自查、

隐患自除、责任自负，法定代表人要切实肩负起第一责任人责任，
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全面推进消防安全主体责任落实，认真履行法定消防安全义务。

严格落实从业人员消防安全教育培训制度，科学合理制定灭火和

应急疏散预案，强化预案演练，提高从业人员的消防安全意识和

自救互救能力。要对经营场所的安全出口、楼梯、疏散通道等位

置配齐应急疏散指示和安全警示标志，严格落实隐患排查治理制

度，定期做好各类安全设备设施、消防器材、电气系统的隐患排

查和维护保养，及时消除事故隐患。

（四）举一反三，大力开展相关领域专项整治

各相关职能部门要全面开展老旧危房、“工改商”建筑等经

营场所消防安全专项排查整治，将婚纱影楼、商贸中心、体育馆

所、月子中心、风景区民宿等新兴业态场所作为专项整治的重点

内容，压实建设人、产权人、使用人等各方主体责任，坚决遏制

增量，有序化解存量，控制风险，清除隐患。对建筑改（扩）建、

装饰装修工程未履行基本建设程序、施工单位无资质或超越资质

等级、不按设计施工方案组织施工等违法行为予以坚决打击，对

采用聚氨酯、聚苯乙烯泡沫做保温外墙，以及违法使用大量易燃

可燃仿真绿植做装饰装修的场所坚决予以停业整顿，并依法作出

处理。各监管部门要做好执法衔接，将违规信息记入信用档案，

纳入联合惩戒管理，依法规范从业行为，引导相关产业健康有序

发展。
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吉林省人民政府事故调查组
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