沈阳机车车辆装备制造有限公司“2.14”

一般火灾事故调查报告

2022年2月14日，沈阳机车车辆装备制造有限公司检修罐车工序作业时，发生一起火灾事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约190万元。

事故发生后，市应急管理部门、公安部门有关人员立即赶赴现场，组织救援和事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经沈阳市人民政府授权，市应急管理局牵头并任组长单位，会同市公安局、市总工会等有关单位成立事故调查组，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘验、物证鉴定、询问相关人员、调阅资料等方式，查明了事故经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范整改措施。

一、事故相关单位及有关作业情况

（一）事故相关单位

1.中车沈阳机车车辆有限公司（以下简称中车沈阳公司），有限责任公司，住所：沈阳市经济技术开发区开发大路28号，法定代表人：张某涛，注册资本100153万元，营业期限：1979年11月25日至长期，经营范围：铁路货车制造及修理、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备等。

2.沈阳机车车辆装备制造有限公司（以下简称沈阳机车装备公司），有限责任公司，住所：沈阳市于洪区沙岭街道沙和路J区2号，法定代表人：张某红，营业期限：1981年5月6日至长期，注册资本壹仟万元整，经营范围：铁路机车车辆配件制造、城市轨道交通设备制造、高铁设备配件制造、轨道交通工程机械及部件销售、通用设备修理、专用设备修理、金属设备修理等。

（二）有关工序作业情况

1.检修罐车工序合同情况。2022年1月5日，中车沈阳公司与沈阳机车装备公司签订《工序外包合同》，约定由沈阳机车装备公司对中车沈阳公司的粘油罐车罐体内、外油泥清理，风灰管路、罐体及罐体上所有附件和阀类进行分解、检修、组装与试验 ，协议期限至2022年12月31日。同时，双方签订《技术质量协议》
、《安全生产管理协议》
，约定中车沈阳公司为沈阳机车装备公司提供作业现场（即货修分厂厂区）并进行安全交底，沈阳机车装备公司从事高处作业、带电作业、动火作业、有限空间、大型吊运等危险作业时，应按相关规定办理审批手续。

2.员工借用情况。2022年1月6日，中车沈阳公司与沈阳机车装备公司签订《员工借用协议书》
，约定沈阳机车装备公司向中车沈阳公司借用杨某时、王某立、许某南、王某等8人，作为业务骨干充实到检修罐车工序相关岗位，接受该公司管理，不再参与中车沈阳公司的活动。

（三）事故罐车情况

G17BK型60t级粘油罐车是装运原油、润滑油、重柴油等粘油类介质、带加温装置的上装下卸式四轴铁路粘油罐车。该型罐车有效容积 66.4 立方米，车辆长度 11988mm，车辆高度4515mm，车辆宽度2912mm，罐体长度10420mm，罐体内直径 3020mm，罐体上部设有一个可以开闭的内直径为 565mm 的人孔，人孔下部设有直通罐底内梯。该型罐车内下半部分设有加热管路装置，具有在低温条件下加温卸车能力。罐体设有一个排油装置，外下部安装一个排油三通管，与加温管路相通，由固定蒸汽源向加温管路通入蒸汽，蒸汽通入加热管路及排油三通管对介质进行加热。

2022年2月7日，车号6142803的G17BK型粘油罐车，进入沈阳机车装备公司检修罐车工序，该罐车制造日期为2005年4月，本次检修为第三次厂修。

二、事故发生经过及救援情况
（一）事发前作业情况
2月7日9时55许，检修罐车工序一次拆班组洗罐班，开始对6142803号罐车进行清洗作业，先后使用高温热水、水蒸气和碱水对内外部进行冲刷，并结合人工清除顽渍，10时25分许，完成内外部清洗。

[image: image5.png]



G17BK型6142803号粘油罐车（位于事故发生点位）

10时30分许，洗刷工穆某良进行罐车首次测爆试验，副班长谭某方监护。使用测试仪对罐车内部含氧量、可燃气体、有毒有害气体进行检测，试验结果合格。10时32分许至2月8日8时10分许，罐车处于车辆放置状态。

2月8日8时15分许，穆某良和谭某方进行罐车二次测爆试验，结果合格。8时20分许，穆某良与谭某方对罐车进行明火试验
，试验结果合格。

上述作业结束后，谭某方与整车打砂班班长刘某对6142803号罐车进行交接，由整车打砂班组对罐车外表进行打砂除锈作业。当日除锈作业结束后，罐车被牵引至棚平罐班组准备进行检修作业，水压班（棚平罐班组下属作业班）班长许兴南检查罐车时发现罐车内底部加温管有裂纹需更换，因没有备件维修作业暂停，罐车临时放置在棚平罐班组。

（二）事故发生经过

2月14日，罐车底部加温管备件到位，6142803号罐车被牵引至检修工位水压台，准备进行更换加温管维修作业，此作业需要人员进入罐车内部，属于有限空间作业
。棚平罐班组班长王某立作为监护人，在作业前填报了《危险作业审批表》，作业人员许某南，安全员刘某某、厂区负责人杨某时按照程序签字审批。
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6142803号罐车顶部作业区

9时30分许，王某立、许某南来到罐车顶部。在王某立的监护下，许某南进入罐车底部，查看检修现场，确认需要更换加温管配件后，从罐车底部返回地面，向王某立汇报所需配件情况，王某立随后向组合仓库人员申请领取加温管配件。许某南参与其他检修作业。

10时许，组合仓库人员将4根加温管配件送至水压台工位现场。

11时至12时，检修工序各班组午休就餐，许某南等水压台工位的员工在试验控制室就餐。

12时许，王某立接到人力资源部通知，前往办公楼接收新入职劳务人员，并带领新入职人员到底架班组作业现场介绍情况、领用防护用品。

13时30分许，电焊工徐某调取设备途中经过棚平罐班组水压台工位时，发现罐车底部排水口向外喷火，立即呼喊附近正在作业的焊工周某鹏，两人通过扶梯来到罐车顶部工作台，发现罐车内存在明火，烟雾较大，马上呼喊班长王某立，王某立到场后与周鹏使用打压用的水管向罐内喷水灭火，不久明火熄灭。

（三）事故的救援情况

6142803号罐车内部明火扑灭后，周某鹏使用排风机对罐内进行强制排风，并使用手电筒查看罐内情况。14时20分许，王某立和周某鹏发现罐车内有一人躺在底部，经认定是水压班长许某南，便立即向有关领导汇报，同时佩戴防护用品先后进入罐车内开展救援。工人荀某健拨打120救援电话。王某立使用绳子绑在许某南腋下，罐车顶部人员使用天车将许某南从罐车内吊出，由到场的120救护车送至位于于洪区沙岭路的沈阳广济医院。15时12分，经医生检查确认，许某南已无生命体征，全身烧焦皮肤无完整，头皮缺损，描记心电图呈静止状态，判定死亡。死亡诊断：重度烧伤至死亡。 

三、事故的人员伤亡情况和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，无人员受伤，直接经济损失约190万元。死者许某南，沈阳机车装备公司检修罐车工序棚平罐班组水压班班长。
四、事故发生原因和事故性质 

（一）直接原因

1.水压班班长许某南违反危险作业管理制度，在没有监护人在场和进行检测的情况下，违规进入有限空间作业
。

2.许某南在罐车内部使用角磨机对加温管进行打磨作业时，产生的高温火花引燃加温管周边残留的粘油残渣
，火势快速蔓延后，许兴南处于有限空间内无法迅速逃离且未被及时发现，最终全身烧伤致死。
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6142803号粘油罐车底部打磨作业现场
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加温管配件加工打磨前后对比

（二）间接原因
1. 6142803号罐车底部粘油残渣表面水分蒸发，极易燃烧。2月8日6142803号罐车经过清洗后，因暂无检修备件在厂区内放置7天，客观造成了罐底清洗后的残留水分蒸发，使粘油残渣干燥更具备燃烧条件
。

2.沈阳机车装备公司安全管理制度落实不严格。存在火灾隐患的打磨作业场所，未配备消防灭火器具
；危险作业监护人员、作业人员未同时到场，呼应制度无法执行
；现场负责人刘某某、监护人王某立未对罐车内易燃易爆物质、有毒有害气体深度进行检测，违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》
。

3.沈阳机车装备公司质量管理制度不健全，未明确罐车清洗验收标准。6142803号罐车经过清洗后，罐底仍旧存留粘油残渣，洗刷工目视检查后交接至打砂作业工序，双方未对罐底情况进行验收交接，至下一工序的棚平罐班组，也未对罐底情况进行确认，致使罐底存在火灾隐患。

此外，事故调查中发现，中车沈阳机车车辆有限公司对工序外包单位安全生产工作协调管理不细致，安全管理部门对检修罐车外包工序情况不明，对危险作业情况督促指导不力，受限空间作业隐患情况认定不准，没有在日常安全检查过程中针对性开展风险辨识管控和隐患排查整治工作。
（三）事故的性质

经调查认定，沈阳机车车辆装备制造有限公司“2.14”一般火灾事故，是一起因作业人员违反操作规程引发的生产安全责任事故。

五、事故责任单位及有关人员的处理建议

（一）事故责任单位

沈阳机车车辆装备制造有限公司，质量安全规章制度不健全、不落实；未教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；没有及时发现并消除作业场所存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条、第四十四条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由沈阳市应急局给予该公司罚款三十五万元的行政处罚。

（二）对事故有关人员的处理建议

1.许某南，沈阳机车装备公司货修分厂水压班班长（中车沈阳公司借用人员），违反危险作业管理制度，在没有监护人在场的情况下，进入有限空间进行打磨作业引发火灾，并受到作业场地环境所限，未及时自救逃生，被严重烧伤致死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其本人在事故中死亡，不再追究责任。

2.刘某某，中车沈阳公司安全员，参加沈阳机车装备公司货修分厂日常工作，没有认真监督落实本部门危险作业管理制度，对6142803号罐车检修作业现场监督失职，作业场所未配备消防灭火器具，违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十条、第十二条
的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其安全生产管理资格，并由沈阳市应急管理局对其处以2021年度收入百分之三十的罚款。

3.杨某时，沈阳机车装备公司货修分厂厂长（中车沈阳公司借用人员），该分厂危险作业管理制度不落实，罐车清洗质量标准不明确，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项的规定，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停安全生产管理资格，由沈阳市应急管理局对其处以2021年度收入百分之二十的罚款。  

4.张某红，沈阳机车装备公司法定代表人，董事长，该公司质量管理制度不健全，危险作业管理制度不落实。罐车清洗质量标准不明晰；危险作业监护人员、作业人员未同时到场，作业现场未配备消防灭火器具；对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（二）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由沈阳市应急管理局对其处以2021年度收入百分之四十的罚款。
5.王某立，沈阳机车装备公司货修分厂棚平罐班班长（中车沈阳公司借用人员），执行危险作业管理制度不严格，作业人员在监护人没有在场的情况下进入有限空间进行作业引发事故，对事故的发生负有责任，建议沈阳机车装备公司依据企业管理规定依规依纪给予处理。
6.许某忠，中车沈阳机车车辆有限公司安全环保部部长，对工序外包单位安全生产工作协调管理不到位，对检修罐车外包工序情况不掌握，没有在日常安全检查过程中，开展针对危险作业情况的督促指导工作，对受限空间作业隐患情况认定不准，建议由中车沈阳机车车辆有限公司依据企业管理规定依规依纪给予处理。 

六、事故防范措施建议

（一）沈阳机车车辆装备制造有限公司要认真吸取事故教训：

1.建立健全并严格落实危险作业管理制度，严格遵守执行《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》有关要求，明确有限空间作业的现场负责人、监护人员和作业人员职责，加强现场看护和作业前检测，严禁违规作业活动。

2.配齐配全各类装备器材，按照作业的不同类型配备有效的抢险救援设备，增强设备配备的针对性、科学性和实效性，保证险情发生初期能够有效处置。

3.建立和完善检修工序质量管理制度。保证各生产环节按规定达到质量标准，严格各班组交接程序，未达到质量标准的坚决不能进入下一道工序，对于间断时间较长的检修作业要建立作业前的再检测和试验制度，确保及时发现和消除事故隐患。

4.加强对员工的警示教育和安全培训。特别是吸取历次事故案例的教训，开展有针对性的危险作业教育培训，严格按照作业程序操作，防止审批、交底等工作流于形式。

（二）中车沈阳机车车辆有限公司要认真吸取事故教训：

1.认真落实国务院安委会安全生产十五条硬措施和各级部门安全生产工作要求，在开展安全隐患大排查、大整治工作基础上，深入开展安全隐患“大起底”“大扫除”工作，彻底查找基础管理、设备设施、作业环境、作业行为等方面的安全隐患。

2.加强全方位监督管理工作，严格落实企业主体责任，全面掌握包括外包工序的各类生产经营活动，认真履行审批、交底程序，加强对各类危险作业的监督检查，杜绝危险作业监管环节流于形式的情况发生，严格按照相关规定要求各单位和部门落实操作规程，对违章行为要严肃处理，确保生产经营安全稳定。

                 沈阳机车车辆装备制造有限公司

“2.14” 一般火灾事故调查组

         2022年6月17日

� 《技术质量协议》二、技术、质量要求1.在罐车检修前，乙方负责将罐车罐体内外的油泥清除干净；并对清除出的油泥进行处置，油泥的处置须符合相关的环保要求。……


� 《安全生产管理协议》一、甲方权利义务5.甲方为乙方提供作业场所并进行安全交底，为其开展工作进行协调。


� 《员工借用协议书》三、费用支付“甲方借用人员在乙方工作期间的工资及工资性费用由乙方负担。”


� 明火试验：燃烧罐车内残余可燃气体，验证测爆试验准确性。使用长杆将点燃的棉丝放入罐车内，棉丝在罐车内燃烧大约5分钟，检测罐内是否有其他物质燃烧的现象。


� 《工贸企业有限空间参考目录》，机械行业第2类别：槽罐：……油罐……。


� 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。……未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。十九条第（三）项作业前清点作业人员和工器具。第（四）项：作业人员与外部有可靠的通讯联络。第（五）项：监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。


�调查组采集罐车内加温管打磨接口附近的粘油进行鉴定，经过燃烧后的油泥自燃点仍可达409.2℃，事故前罐车内的油泥的自燃点必定低于该数值，其燃烧性能更强，更易起火燃烧。角磨机进行打磨作业时，产生的火花温度一般在600-2000℃之间,高温火花可直接引燃易于燃烧的粘油残渣。


�经事故调查组鉴定分析，6142803号罐车底部粘油残渣主要成分为沥青类似物，含量约为45%，其余为少量十三烷、十四烷、十五烷、异构十七烷、二十烷、异构十五烷、二十七烷等长链烷烃类及无机物，此类物质具有高温自然、遇火燃烧的特性，燃烧时会产生热量，容易导致爆燃事故的发生。


� 《危险作业审批表》：现场准备劳动防护用品、应急救援物品、安全警示标识、消防灭火器具


� 《罐体检修作业安全技术操作规程》4.3.5：在罐体内进行打磨作业，同时应在罐口设立安全监护人员，并建立呼应制度，发现异状立即停止施工或者更换作业人员。


� 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。





� 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十条工贸企业实施有限空间作业前，应当将有限空间作业方案和作业场所可能存在的危险有害因素、防控措施告知作业人员。现场负责人应当监督作业人员按照方案进行作业准备。


第十二条有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。
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